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BAU

STELLUNGNAHME

Die Erstellung und Priifung von Grabmalanlagen muss fach- und handwerksgerecht von
einem Steinmetz ausgefithrt werden - dies ist eine legitime Forderung der Kunden, der
Friedhofsverwaltungen und nicht zuletzt der Steinmetzbranche selbst. Der Bundesverband
Deutscher Steinmetze gibt dazu seit tiber 50 Jahren und nun in der 7. Auflage die Richtlinie
»Erstellung und Priifung von Grabmalanlagen® — genannt BIV-Richtlinie - als legitimierter
Vertreter des Steinmetzhandwerks die anerkannte Regel des Handwerks heraus. Die fachliche
Expertise wird dabei von internen und externen Fachleuten getragen bzw. anerkannt. Im Zuge
der 7. Auflage wurden durch Konkurrenten vermeintliche Mingel in der BIV-Richtlinie in
Kombination mit unvollstindigen oder falschen Aussagen verdftentlicht.

Zu den einzelnen Aspekten nehmen wir wie folgt Stellung:

«Die Richtlinie enthilt keine Systembilder oder Skizzen.*
Das entspricht nicht den Fakten: Im Anwendungsbeispiel sind Systembilder und Skizzen zur

Veranschaulichung enthalten.

«Die BIV-Richtlinie ist gespickt mit Formeln und Variablen, die sich wenigen Steinmetz-
meistern und keiner Verwaltung erschliefSen.*

Da die BIV-Grabmalrichtlinie ein Regelwerk fiir die Bemessung von Grabmalbauteilen ist,

sind die technischen Inhalte selbstverstindlich in erster Linie auch fiir Steinmetze und nicht
fir Friedhofsverwaltungen geschrieben. Im Umkehrschluss wird Verwaltungsrecht ja auch
nicht im technischen Kontext verfasst. Es ist vermessen, Steinmetzen zu unterstellen, sie
konnten ihr eigenes Gewerk nicht verstehen und den technischen Hintergrund nicht nach-
vollziehen, obwohl es sich dabei um das Alltagsgeschift vieler Unternehmen handelt.

«In der BIV-Richtlinie sind Warnhinweise an die Friedhofsverwaltung enthalten, die in
einem Regelwerk nicht zu suchen haben.”

Samtliche Formulierungen bzgl. der Verwaltungsabldufe sind gemeinsam mit Friedhofs-
verwaltungen, die bei der Uberarbeitung mitgewirkt haben, abgestimmt. Falls explizit
Hinweise gegeben werden, sind diese auch nétig (z.B. der Absatz bzgl. Trittsicherheit bei
Abdeckplatten).
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«Die erste BIV-Richtlinie von 1975 war verstindlicher, als die heutige Richtlinie und
bebildert.“
Die erste Richtlinie stammte nicht aus dem Jahre 1975, sondern von 1965. Damals gab es noch

keine baurechtlich eingefiihrten Bemessungsnormen (Eurocodes), die mit dem umfanglichen
Teilsicherheitskonzept als Grundlage herangezogen werden mussten. Dadurch gibt es selbst-
verstandlich mehr Formeln und Variablen. Der hier herangezogene Vergleich ist nicht

angemessen.

Das ist das Konzept der BIV-Richtlinie: Die Zusammenfassung der allg. giiltigen baurecht-
lichen Bemessungsvorgaben, die Ubertragung auf das Grabmal und schliefilich die praktische
Anwendung des Ganzen mittels Bemessungstabellen, Excel-Programm oder Handrechnung.
Fiir eine schnelle Erfassung der wichtigsten Punkte steht bereits in der Einleitung, dass bei
Berticksichtigung der seitlich griin markierten Abschnitte alle Vorgaben erfiillt sind.

«Die BIV-Richtlinie fordert, dass der Steinmetzbetrieb die Grabanlage standsicher

errichten muss.”
Das wird nicht extra von der BIV-Richtlinie gefordert, sondern ist Grundlage eines jeden

Werkvertrags, unabhingig um welches Bauteil es sich handelt oder welches Regelwerk zu-
grunde liegt.

~Fir eine standsichere Errichtung ist es notwendig, Berechnungen zur Ermittlung der

notwendigen Dimensionierungen durchzufiihren.”

Nein, dazu gibt es einfache Bemessungstabellen oder eine Excel-Tabelle fiir Standardmafle. Da

Grabmalteile bzgl. der Abmaf3e nicht zuletzt wegen enger Gestaltungsvorgaben keine grof3e
Varianz haben, werden separate Berechnungen nur in den seltensten Fillen notig sein.

~Warum soll der Steinmetz diese Berechnungen nicht einreichen?”

Das deutsche Baurecht mit seinen Landesbauordnungen sieht das Grabmal als untergeord-
netes Bauteil, dass in allen Bundeslindern genehmigungsfrei ist. Deshalb liegt es v.a. im
Interesse der Friedhofsverwaltungen, nicht noch weiteren Verwaltungsaufwand (Dokumenta-
tionsaufwand, Plausibilititspriifung, Haftungsproblematik) entstehen zu lassen — dies sind die
Riickmeldungen aus unzahligen Beratungen. Dies ist also nicht nur die Intention der Stein-
metze, sondern auch im Interesse der Friedhofsverwaltungen.

~Bei einem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren wird eine statische Berechnung
verlangt, ohne dass die Bauverwaltung diese Statik priifen muss.“

Es miissen fiir die meisten Fille eben KEINE Statikunterlagen eingereicht werden, eine
Bestdtigung bzgl. der Qualifikation reicht aus (z.B. in BaW# § 18 LBOVVO A keine Statik-
priifung bei Wohngebauden und allg. Gebduden bis 250 m? Grundfliche).

Seite 2 von 12



DENKMAL P-".FG-’..r- r
GESTALTUNG l’ /,.\;
e W LA\ | BUNDESVERBAND L
AP | DEUTSCHER STEINMETZE Q?E?E

BIV  Bundesinnungsverband des Deutschen Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerks
Weilkkirchener Weg 16 - 60439 Frankfurt am Main - Tel.: 069-576098 - Fax 069-576090

«Fir die statische Berechnung ist der Bauingenieur verantwortlich.”
Nicht ausschliefllich! In vielen Bundesldndern sind z.B. auch Zimmerermeister bauvorlage-

berechtigt.

Einschiichterungen der Verwaltung haben in einem Regelwerk nichts zu suchen.”
Die Verwaltungen haben am Text mitgewirkt, und es werden ausschliefllich Vorgaben der
offentlichen Hand zitiert (LBO s, MBO, RUV, DIN 1076 etc.). Fakt ist: Es gibt aus baurecht-
licher Sicht keine Verpflichtung, fiir ein Grabmal eine Statik einzureichen. Warum sollte eine
Friedhofsverwaltung, die sich i.d.R. damit nicht auskennt und die Dokumentation nur mit viel
Verwaltungsaufwand bewerkstelligen kann, das dann trotzdem fordern?

Warum werden in der Richtlinie nur Steinmetzmeister erwdhnt und nicht alle

Steinmetzbetriebe oder Dienstleister?”

Gemif3 der Musterfriedhofssatzung des Deutschen Stidtetags und eines Urteils des OVG
NRW ist es legitim, die Zulassungsvoraussetzungen / Fachkundenachweis in Anlehnung an
die Priifungsinhalte des jeweiligen Handwerks anzulehnen. Das Steinmetzhandwerk ist in der
Handwerksrolle A eingetragen, nur ein Meister darf ein Steinmetzunternehmen fithren. Es ist
legitim, diesen Steinmetzmeister zu benennen, weil er auch fiir die Arbeiten seines Betriebs
und seiner Mitarbeitenden die Verantwortung {ibernimmt.

«Die Berechnung auf der Grundlage von Bemessungsdiagrammen hat ihre Grenzen, da

nicht alle zur Anwendung kommenden Grabsteindicken unterstiitzt werden*®.
Mit den méglichen Grabsteindicken 12, 14, 16 und 18 cm sind bundesweit fast alle Grabsteine

erfassbar. Friedhofssatzungen setzen in den meisten Fillen enge Grenzen. Gréflere Dicken
sind selbstverstandlich per Excel oder Handrechnung nachweisbar.

.Das erwdhnte EXCEL Programm lédsst nur einteilige Grabsteine mit einer Mindestdicke
von 12 cm zu.®

Das ist nicht richtig, die Verankerung einzelner Grabmalteile kann jeweils separat eingegeben
und berechnet werden.

.Als weitere Alternative zum Nachweis wird eine bauteilbezogene Berechnung in

Betracht gezogen. Sie hat nur den Nachteil, dass die meisten Steinmetzbetriebe mit dieser
Form des Nachweises iiberfordert sind.“

Die BIV-Richtlinie zeigt gemiaf3 dem Einleitungstext eine einfache und verstidndliche
Methode, alle geltenden Vorgaben, Berechnungen und Bemessungsregelungen zu erfiillen
und zwar ohne inhaltlich in jede Norm einzusteigen: Die seitlich griin markierten Abschnitte.
Auf3erdem bietet der BIV ein Formblatt fiir die Handrechnung, Schulungen und schlieflich
die technische Beratung, die unabhdngig vom Grabmal in allen fachlichen Fragestellungen
helfen kann.
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«Systembezogene Bauarten fiir den Friedhofsbereich gibt es nicht.”

Dem ist nicht so. Es gibt geniigend systemgepriifte Verankerungssysteme (vgl. Lieferanten fiir
Steinmetzbedarf).

Wenn man die Normen nicht kennt und die Richtlinie nicht verstehen kann, hat man

schnell einen technischen Standard bestitigt, den man nicht ausgefiihrt hat. Mit den

entsprechenden Konsequenzen in einem Schadensfall.“

Dies ist eine unzureichende Schlussfolgerung! Die BIV-Richtlinie mit ihren Bemessungstabel-
len beriicksichtigt saimtliche baurechtlich eingefiihrten Normen. Das ist Sinn und Zweck einer
jeden gewerksspezifischen Verdffentlichung, nimlich genau die Ubersetzung der allg.
Vorgaben auf die Handwerkspraxis (s. Konzept oben). Fiir das Ablesen der Tabelle miissen
die einschlidgigen Normen nicht im Detail bekannt sein (wie z.B. auch bei anderen Merkblat-
tern: Welcher Fliesenleger kennt denn alle Abdichtungsnormen im Detail A gearbeitet wird
nach Merkblittern)

~Warum nimmt die BIV-Richtlinie Bezug auf die DIN 1076, die fiir Verkehrsbauwerke

und nicht fiir Grabmale gilt?“
Um an das zweistufige Priifverfahren (welches im Ubrigen auch die zustindigen Unfallversi-

cherer als addquate Beschreibung der Grabmalpriifung ansehen) fiir die Standsicherheits-
priifung heranzufithren, werden mehrere Vorgaben der 6ffentlichen Hand genannt. Selbst-
verstandlich regelt die DIN 1076 gemidfs dem Geltungsbereich andere Bauteile, fiir eine
Herleitung des zweistufigen Priifverfahrens ist dies — gemeinsam mit der ,,Richtlinie fiir die
Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen des Bundes“ und der ,,Hinweise
fiir die Uberpriifung der Standsicherheit von baulichen Anlagen durch den Eigentiimer aber
allemal zweckmif3ig. In allen wird ein Stufenverfahren verwendet, welches sich die BIV-
Richtlinie eben fiir die Grabsteinpriifung herleitet.

»Was soll mit der Nennung der Regelungen aus dem Ingenieurbau bezweckt werden? Ist

nur daran gedacht gréfSere Priifzyklen mit der Sichtpriifung zu erreichen?*
Es gibt keine strategischen Intentionen bei der Herleitung der Priifverfahren! Die Grabmale

sollen 1x im Jahre gepriift werden — und zwar erst durch Inaugenscheinnahme und dann
durch Druckpriifung. Eine grundsitzliche Verlingerung des Priifzyklus wird nicht
beabsichtigt. Dies kann eine technische Richtlinie gar nicht, da es bzgl. der Priifzyklen eine
Unfallverhiitungsvorschrift der Unfallversicherungstréager gibt.

Seite 4 von 12



DENKMALPFL rez’..r- r

GESTALTUNG .’ /’/:‘:\

e 3 LA\ | BUNDESVERBAND =
<) | DEUTSCHER STEINMETZE Lol

L% \.;;,'_, 4 BIV  Bundesinnungsverband des Deutschen Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerks
WeiRkirchener Weg 16 - 60439 Frankfurt am Main - Tel.: 069-576098 - Fax 069-576090

-Man kann keine Verifizierung eines dlteren Regelwerkes auf die neue Richtlinie
iibertragen, bei der der Priifungsablauf geindert wurde.*
Der Priifungsablauf wurde nicht gedndert. Das Priifverfahren ist nach wie vor zweistufig

(1. Inaugenscheinnahme / 2. Druckpriifung). Nachdem bewusste oder unbewusste Fehlinter-
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